ZADANIA:

Wylicz brakujace wartosci w arkuszu “Energooszczednos¢ budynkéw”. W polach oznaczonych
kolorem niebieskim zdefiniuj odpowiednie formuty wymienione w odpowiednich nagtéwkach
lub wynikajace z kontekstu dokumentu. Ponadto w polach oznaczonych kolorem zéitym
wykorzystaj funkcje JEZELI.

Energooszczednosc¢ budynku - obliczenie E < E

Obliczanie ,,metoda uproszczona” wg PN-B-02025:2001 wskaznika E < od wymaganego Eowg Dz.U.nr 75 / 2002,p0z.690

Budynek: Jednorodzinny - Zielona Géra
Dane geometryczne budynku

Powierzchnia ogrzewanych przegréd zewnetrznych brutto A= [m2] 420,00
Kubatura ogrzewana brutto V= [m3] 350,00
Wspotczynnik ksztattu AlV= 1,20
Ogrzewana powierzchnia uzytkowa brutto czyli bez pow. $cian zewn. U= [m2] 115,00

| AIV>09 |

E,=812+489AN | A/v>0,9

daA/V<0,2
daA/V<0,2

0,2<A/V<0,9
0,2<A/V<0,9

E, [kWh/m2 rok] E,=125,0

Straty ciepta przez przegrody w sezonie Q.= M*A*U
- Mnoznik Powierzchnia Ai wsp. Uk T ik
Rodzaj przegrody m. (m2] W/ m2 K] [kWh/rok]
okna 100 18,00 1,60 2 880
drzwi 100 2,00 3,00 600
stropodach 100 110,00 0,13 1430
strop nad przejazdem 100 0,00 0,00 0
Sciany netto: zewnetrzne nadziemne 100 180,00 0,23 4 140
i stykajace sie z gruntem (podziemne) 100 0,00 0,00 0
wewnetrzne:ogrzewane / nieogrzewane 70 0,00 0,00 0
strop nad piwnicg nieogrzewang 70 0,00 0,00 0
Podtoga na gruncie : strefa 1 100 60,00 0,36 2160
strefa 2 70 50,00 0,36 1260
Razem straty przez przenikanie przegrdd o powierzchni A= 420,00 Q = 12 470
Straty ciepta na podgrzanie powietrza wentylacyjnego w sezonie Q =38Y
Catkowity strumien powietrza wentylacyjnego (patrz ponizej) Y [m3/h] k\Q/Vh Irok
[kuchnia + tazienka + toaleta] x ilo$¢ w budynku 130 [ rok]
Razem straty przez wentylacje naturalng Q, = 4940
Zyski ciepta od promieniowania stonecznego e
L. . : Q, =S"0'T,
SrieniEse cloved Mnoznik Pow. okien Oi Szklenie fWhirok]
s [m2] T
Pdétnocna 80 55 0,70 308
Pdtnocno - Wschodnia 90 0,0 0,00 0
Wschodnia 130 6,0 0,70 546
Potudniowo - Wschodnia 175 0,0 0,00 0
Potudniowa 190 2,0 0,70 266
Potudniowo - Zachodnia 170 0,0 0,00 0
Zachodnia 120 4,5 0,70 378
Potnocno - Zachodnia 85 0,0 0,00 0
Razem zyski od stoica przez okna o powierzchni = 18,0 Q= 1498
' Q =Q +Q
Liczba oséb Mnoznik Q= mi;(s:i:r’w Mnoznik Q = EkahN/ rok]L
N n Nn L m. L m.
4 382 1528 1 1312 1312 2 840
Ogétem sezonowe zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania =
Q=QT+QV'(QS+QW) w  kWh / rok 13 072
Uzyskany na kubature dla budynku E=Q/V kWh / m? rok 37,3
Uzyskany na powierzchnie dla budynku E=Q/U kWh / m? rok 113,7
Ma by¢ E <E, Wymagany E_ [kWh/m?3rokK] 37,4 Wymagany E_ [kWh/m?rok] 125,0
Ocena na kubature ogrzewang Spetniony! na powierzchnie ogrzewang Spetniony!




Wskazéwka:

W definicji formuty w komérkach D52 i G52 mozna wykorzystac kolejne ‘zapetlenie’ funkcji
JEZELI,

np. =JEZELI(war_log1;wartosc1;JEZELI(war_log2;wartosc2;wartosc3))

Mozliwe jest rowniez uzycie nastepujacej formuty:

=JEZELI(war_log1;wartosc1;0) + JEZELI(war_log2;wartosc2;0) + itd.

w tym przypadku konieczne jest uzycie funkcji I(), ktéora umozliwia zbudowanie warunku
logicznego a<x<b

UWAGA!
E, przyja¢ w zaleznosci od wspodtczynnika ksztattu budynku A/V
A iV - powierzchnia ogrzewanych przegrdd zewnetrznych i ogrzewana kubatura budynku obliczane po zewnetrznym licu
przegrody - ocieplenia
U - suma ogrzewanej powierzchni kazdej kondygnacji bez scian zewnetrznych
strumien powietrza przyjac:
50 m?h dla kuchni elektrycznej
70 m?¥h dla kuchni gazowej lub weglowej
80 m?h tacznie dla tazienki i WC
15 m¥/h dla garazu, wézkowni, kominka w pokoju
np. przyjac strumien 150 = (70+80) m3/h dla jednego mieszkania
Wspotczynnik przenikania ciepta Uk (dawne k) dla okien przyjmowac:
np. gdy dla szyb U = 1,1 to dla okna z o$cieznicg Uk = 1,6 W/m2K
np. gdy dla szyb U = 1,3 to dla okna z o$cieznicg Uk = 1,8 W/m2K
np. gdy dla szyb U = 1,5 to dla okna z o$cieznicg Uk = 2,0 W/m2K
Ti = 0,82 (szyby pojedynczo); 0,70 (podwdjnie); 0,64 (potrdjnie)
rok = sezon ogrzewczy w Polsce (od X do IV m-ca, okoto =7 m-cy)
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